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Standard X2

Standard X4/X5 incl. Add-ons

Standard X4/X5

Standard X6/X8
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Technische Ubersicht

Artikel-Nummer 213939

50,0 - 3600V DC, 0,01 - 2,00 mA, strombegrenzt,
HV DC - Hochspannungsprufung einseitig geerdet, aktive Entladung, Rampe,
Entladungstuberwachung, Kontaktiberwachung

50,0 - 3600 V DC, 500,0 kQ - 400,0 MQ (opt. 10 GQ),
strombegrenzt gem. EN 50191, einseitig geerdet, aktive
Entladung, Rampe, Entladungstiberwachung,
Kontaktuberwachung

ISO - Isolationsprufung

PE - Schutzleiterpriifung 2,0-32,0 A.AC/DC (opt. bis 40 A), 1 - 500 mQ, 4-Leiter
Messtechnik

1TuA-2A, 0,01 pQ -2,2000 MQ, 4-Leiter Messtechnik,

R - Widerstandsprufung DC4 Kontaktuberwachung, automatische Messbereichswahl,

wahlweise 11 feste Messbereiche

AulRenabmessungen (B x H x T) Kurzgehduse: 400 x 210 x 446 mm
Kontaktierungsoptionen CccC
Kurzbeschreibung

Vollelektronisches Prufsystem fur Produktion und Labor

e MenuUgesteuerte Prifablaufe: Manuell oder vollautomatisch

e 5verschiedene Bedienvarianten frei wahlbar

e LAN, USB, RS232, CAN, VGA, DIGITAL-IN/OUT, Analog-IN/OUT,PROFINET RT, Frequenz-10 (abh. von der
Bedienvariante)

e Prufaufgabe frei programmierbar: Parameter, Grenzwerte, Startoptionen, Bedienerhinweise,
Ablaufoptionen, ...

e Fernsteuerbar (Windows DLL, ASCII, .NET Framework Assembly, LabVIEW via .NET Framework
Assembly, DataView, Digital-10)

e Erweiterungsmodule wie Matrix, AC- und DC-Quellen, heil3e HV, Kontaktierungen, ...

e CE konform, normgerechte Sicherheitstechnik wie in EN 50191 gefordert, einziges System mit TUV

zertifiziertem Sicherheitskreis bis PLe

Funktionen im Detail
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INTEGRIERTER
SICHERHEITSKREIS
TUV-zertifiziert
(PLe, SIL3, Kat4, llic)

HOHE VERFUGBARKEIT
durch
Gleichteilstrategie und
alle Teile lagerhaltig

INTUITIVE
BEDIENBARKEIT
und perfektes
Datenmanagement

RESTSPANNUNGS-
UBERWACHUNG
und aktive Entladung
des Prufobjekts

Bedienvarianten & Schnittstellen

2-KANAL-OSZIFUNKTION
Hochauflésende
Visualisierung der
Messergebnisse

HOHE PROZESSSICHERHEIT
durch Kontaktierungs-
und Minimalstrom-
Uberwachung

FUHREND BEI
GENAUIGKEIT
Messtechnik und
Kalibrierfahigkeit

von weiteren
Prifmodulen

INVESTITIONSSICHERHEIT
durch NachrUstbarkeit
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ALLGEMEIN

Typischer Anwendungsfall

Remotebetrieb

Stand-Alone Betrieb

Touch-Display

Betriebssystem

On Board DataView3

Fernwartung via Teamviewer

ANSCHLUSSE/SCHNITTSTELLEN

Sicherheitskreis (PLe, SIL3, Kat4)

Signaleuchten

Ethernet LAN

Profinet

RS232

CAN (fur externe Erweiterungen)

ETL-O (digitale Fernsteuerung)

Digital-10

Analog-10

VGA

HDMI

USB 2.0

USB 3.0

PS/2

ANSTEUEROPTIONEN

NET

ASCII

DLL

ERWEITERUNGEN

Drucker

Barcodeleser

* mit externem Monitor

BEDIENVARIANTE X2

Remote

ja

nein

nein

nein

nein

optional

ja

ja

nein

optional

optional

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

m B
] o

BEDIENVARIANTE X4

Stand-Alone
ja
ja
57"

WIN CE

nein

ja
ja
optional
optional
ja
ja
ja
optional
optional
nein
nein
optional
nein

nein

nein

optional

m|
[
(] o

BEDIENVARIANTE X5

Stand-Alone
ja
ja
10,4"

WIN CE

nein

ja
ja
100 Mbit/s
optional
ja
ja
ja
optional
optional
nein
nein
ja
nein

nein

nein

[
(]
BEDIENVARIANTE X6

Stand-Alone
ja

ja*

WIN10 Pro

ja
ja
1 Gbit/s
nein
ja
ja
ja
optional

optional

|
[
(] o

BEDIENVARIANTE X8

Stand-Alone
ja
ja
10,4"

WIN10 Pro

ja
ja
1 Gbit/s
nein
ja
ja
ja
optional

optional
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Technische Daten

Hochspannungspriifung HV-DC 3 000 V DC - 2 mA, sicherheitsstrombegrenzt

Priufspannung:
Einstellbereich:

Auflésung, Digit:
Messunsicherheit, Genauigkeit:
Gleichspannung:
Spannungsstabilitat:

Spannungsfuhrung:

Rampenfunktion:

Prifstrom:

Einstellbereich Grenzwert:
Einstellbereich Minimalstrom:
Auflosung, Digit:
Messunsicherheit:

Strombegrenzung:

Prufzeit:

Einstellbereich Prifzeit:
Einstellbereich Rampenzeit
Auflésung:
Messunsicherheit:

Start der Prufzeit:

Sonstiges:

Fehlererkennung:

Messung von Strom und Spannung:

Kontaktierungstuberwachung:
Leiterbruchuberwachung:
Startautomatik Prufpistolen:

Erdbezug:

100 -3 000V DC

1V

1 % vom Messwert +/- 5 Digits

elektronisch erzeugt

Ausgangsspannung elektronisch geregelt, Pl-Regler

vollelektronisch, inkl. aktiver Entladung und
Entladungstberwachung

frei programmierbar von 0,2 s bis 6 000 s, inkl.
Startspannung

0,01 - 2,00 mA

0,0 -2,00 mA

0,01 mA

1 % vom Messwert +/- 3 Digits

CE konform, gemal3 EN 50 191, <12 mA

0,5s-6000 s, langere Prifzeit als Option moglich
0,2s-6000s

0,1s

+/-10 ms

Start der Prifzeit erfolgt erst nach vollstandigem
Erreichen der Prifspannung

Uber Limit Detection, Peak Detection und Arc
Detection

direkt auf der Hochspannungsseite
optional erhaltlich
optional erhaltlich
optional erhaltlich

einseitig geerdet
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Isolationsprufung ISO-DC 3 000 V DC - 400 MOhm, sicherheitsstrombegrenzt

Prufspannung:
Einstellbereich:

Auflésung, Digit:

Messunsicherheit, Genauigkeit:

Gleichspannung:
Spannungsstabilitat:

Spannungsfuhrung:

Rampenfunktion:

Widerstand:
Einstellbereich:
Messbereich 1:

Auflosung, Digit:

Messunsicherheit, Genauigkeit:

Messbereich 2:

Auflésung, Digit:

Messunsicherheit, Genauigkeit:

Messbereich 3:

Auflésung, Digit:

Messunsicherheit, Genauigkeit:

Prufzeit:

Einstellbereich Prufzeit:
Einstellbereich Rampenzeit
Auflosung:
Messunsicherheit:

Start der Prufzeit:

Sonstiges:
Kontaktierungstuberwachung:
Leiterbruchuberwachung:
Startautomatik Prufpistolen:
Erdbezug:

Strombegrenzung:

50-3 000V DC

1V

1 % vom Messwert +/- 5 Digits

elektronisch erzeugt

Ausgangsspannung elektronisch geregelt, Pl-Regler

vollelektronisch, inkl. aktiver Entladung und
Entladungstuberwachung

frei programmierbar von 0,2 s bis 6 000 s, inkl.
Startspannung

0,50 - 400 MQ

0,50 - 1,99 MQ (minimal 350 V)
0,01 MQ

1 % vom Messwert +/- 3 Digits
2,0-99,9 MQ

0,1 MQ

2 % vom Messwert +/- 3 Digits
100 - 400 MQ

1 MQ

4 % vom Messwert +/- 3 Digits

0,5s-6000 s, langere Prufzeit als Option moglich
0,2s-6000s

0,1s

+/-10 ms

Start der Prufzeit erfolgt erst nach vollstandigem
Erreichen der Prufspannung

optional erhaltlich
optional erhaltlich
optional erhaltlich
einseitig geerdet

CE konform, gemalR EN 50191, <12 mA
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Schutzleiterpriufung PE-AC/DC 32 A - 500 mOhm

Widerstand:
Einstellbereich:
Auflésung, Digit:

Messunsicherheit, Genauigkeit:

Prufstrom:

Einstellbereich:

Auflésung, Digit:
Messunsicherheit, Genauigkeit:

Kurvenform:

Priufspannung:
Leerlaufspannung:
Auflésung, Digit:
Messunsicherheit:

Auflésung, Einstellung:

Prufzeit:
Einstellbereich Prufzeit:
Auflésung:
Messunsicherheit:
Start der Prufzeit:

Sonstiges:
4-Leiter Messtechnik:
Uberwachung des Prifstroms:

Prufspitze mit Starttaste:

Prufspitze mit Ergebnisanzeige:

Widerstandspriifung DC4 200 pOhm - 2 MOhm

Messbereiche im Modus Widerstandsmessung *:

1-500 mQ
1T mQ

1 % vom Messwert +/- 3 Digits

2,0-32,0 AAC/DC (opt. bis 40 A)
0,1A
1 % vom Messwert +/- 3 Digits

sinusformig, vollelektronisch erzeugt und geregelt

einstellbar, <6 Vund <12V
10 mV

1 % vom Messwert +/- 3 Digits
1V

0,5s-6000 s, langere Prufzeit als Option moglich
0,1s
+/-10 ms

Start der Prifzeit erfolgt erst nach vollstandigem
Erreichen der Prifspannung

Prafung mit getrenntem Strom- und Messpfad
Uberwachung auf Minimalstrom

Taste fur Start der Messung (Prufstrom wird erst
nach Kontaktierung eingeschaltet)

Ergebnisanzeige des Priifergebnisses tber Multi-
Colour-LED (rot/grun)

Messbereich

Auflosung

Genauigkeit

Messstrom

Nummer des Messbereichs

0-220,00 pQ

0,01 pQ

1,0 % vom Messbereichsende

0,2000 - 2,2000 mQ

0,1 pQ

1,0 % vom Messwert

2,000 - 22,000 mQ

1uQ

1,0 % vom Messwert

20,00 - 220,00 mQ

10 pQ

1,0 % vom Messwert

0,2000 - 2,2000 Q

0,1 mQ

0,4 % vom Messwert
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2,000 - 22,000 Q

0,4 % vom Messwert

100 mA

20,00 - 220,00 Q

10 mQ

0,4 % vom Messwert

10 mA

0,2000 - 2,2000 kQ

0,1Q

0,4 % vom Messwert

TmA

2,000 - 22,000 kQ

0,4 % vom Messwert

100 pA

20,00 - 220,00 kQ

10Q

0,4 % vom Messwert

10 pA

0,2000 - 2,0000 MQ

100 Q

0,5 % vom Messwert

1pA

* angegebene Genauigkeiten haben nur bei fachgerechter Kontaktierung des Priiflings Gultigkeit. Eine Messung
mit Werten unterhalb des Messbereichs ist moglich, jedoch ist die angegebene Genauigkeit nicht mehr gegeben.

Messbereiche im Modus Durchgangsprifung *:

Messbereich Auflésung Genauigkeit Messstrom Nummer des Messbereichs

0,2000 - 2,200 Q 1 mQ 1 % vom Messwert 100 mA 7

2,000 - 22,00 Q 10 mQ 1 % vom Messwert 100 mA 6

20,00 -220,0 Q 100 mQ 1% vom Messwert 10 mA 5

0,2000 - 2,200 kQ 1Q 1% vom Messwert 1TmA 4

2,000 - 22,00 kQ 10Q 1 % vom Messwert 100 pA 3

20,00 - 220,0 kQ 100 Q 1 % vom Messwert 10 pA 2

0,2000 - 2,000 MQ 1kQ 1 % vom Messwert 1 pA 1

* angegebene Genauigkeiten haben nur bei fachgerechter Kontaktierung des Priiflings Glltigkeit. Eine Messung
mit Werten unterhalb des Messbereichs ist moglich, jedoch ist die angegebene Genauigkeit nicht mehr gegeben.

Sonstiges:
Leerlaufspannung:

Messspannung:

Messeingangsschutz:

Messtechnik:

Fehlererkennung:

Messmodi:

Induktive Lasten:

Messzeit (bei rein ohmischen Prufungen):

Kurzgehause:

Abmessungen Gehduse:

ca. 20V DC max.
ca.5VvV DC

Schutz gegen Induktions- und Fremdspannungen bis
440 Veff

4-Leiter-Messtechnik,
Thermospannungskompensation

Erkennung von Leiterbruch und
Kontaktierungsfehler

Fest ausgewahlter Messbereich und automatische
Messbereichswahl (nicht im Modus
Durchgangsprufung)

Messung des Ohm“schen Anteils ist moglich.
Méglicherweise muss durch empirische Ermittlung
ein fester Messbereich vorgegeben und die Prifzeit
verlangert werden.

ca. 500 ms

22-10-2026




.
466

- - — .
11
|
L=
.O

Abmessungen Gehduse mit Einbausatz 19 Zoll und Winkelsteckern:

I
— = =]
L
o.
bl 11
i

22-10-2026



Allgemeine Geratedaten:

Eingangsspannung:

Netzanschluss:

Toleranz Eingangsspannung:
Stromaufnahme:
Sicherung:

Anzeige:

Betriebssystem Bedienoberflache:

Speicherung von Prifplanen und Ergebnissen:

Einstellung der Prufparameter:

Fehlersignalisierung:

Grundausstattung bei Lieferung:

Kalibrierung:

Gehause:

Gewicht:

Umgebungsbedingungen:

Gehause:
Luftfeuchte:

Zulassiger Temperaturbereich:

230V, 50 Hz / 60 Hz

Schuko-Stecker, Kaltgerate-Steckverbinder C14,

Einbau vertikal, 10 A, mit Sicherung

+/-10 %
max. 10 A

10A, T,5x20 mm, 250 V

X2-Variante:
X4-Variante:
X5-Variante:
X6-Variante:
erforderlich
X8-Variante:

X2-Variante:
X4-Variante:
X5-Variante:
X6-Variante:
X8-Variante:

X2-Variante:
Steuerung
X4-Variante:

LAN

X6-Variante: Wahlweise lokal auf Festplatte, USB

oder LAN

X8-Variante: Wahlweise lokal auf Festplatte, USB

oder LAN

manuell im Einzelprifment oder Uber Priufplan

kein Display, Fernsteuervariante
TFT Farbdisplay 5,7 mit Touch
TFT Farbdisplay 10,4" mit Touch
kein Display, externer Bildschirm

TFT Farbdisplay 10,4" mit Touch

Reine Fernsteuervariante
WIN CE ®

WIN CE ®

WINDOWS ®

WINDOWS ®

Speicherung durch Ubergeordnte

Wahlweise lokal auf SD-CARD, optional
USB oder LAN
X5-Variante: Wahlweise lokal auf SD-CARD, USB oder

(Bedienoberflache DataView) oder vollautomatisch
Uber Schnittstelle (ASCII, DLL, .NET)

akustisch, optisch und Uber Schnittstelle

Bedienungsanleitung, Netzkabel,
Sicherheitskreisstecker

Werkskalibrierung inkl. Kalibrierschein
DAkkS-Kalibrierung optional erhaltlich

Metallgehause, RAL 7035

abhangig von den Modulen, die verbaut sind, von 25

bis 35 kg

IP20

max. 80 %, nicht kondensierend
+ 5 bis + 40 °C
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Max. Hohe Uber Meeresspiegel:

Kdhlung:

Elektrische Sicherheit und Normen:

EN 61010-1:

EN 61326-1:

EN 61000-3-3/ EN 61000-3-2:
EN 50191:
EN 60598-1:

Verschmutzungsgrad:

Schutzklasse:

Erweitertes Gerate-Setup:

Benutzerverwaltung:

Signal-Konfigurator:

Dateimanager fur Prifplane und Ergbnisse:

Buzzer-Optionen:

Grundeinstellungen des Prufsystems:

Start der Bedienoberflache:

Prafprogrammauswahl:

Manager fur Dummyprifung:

Verriegelungsoptionen fur Prufkafig:

Startoptionen fur die Prufung:

Start- und Stoppsignal durch Prufpistole *:

Start Uber Sicherheitskreis:

2000 m
aktive Kuhlung

Sicherheitsbestimmungen fur elektrische Mess-,
Steuer-, Regel- und Laborgerate

elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate -
EMV-Anforderungen

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Errichten und Betreiben elektrischer Prifanlagen

Leuchten / Teil 1: Allgemeine Anforderungen und
Prafungen

2
1

individuell konfigurierbar

individuelle Konfiguration der digitalen
Ergebnisausgange

individuelle Einstellung von Speicheroptionen,
Ablageort, Namensgebung des Ergebnisfiles und
automatisierte Anlage von Ergebnisverzeichnissen

individuelle Konfiguration der akustischen Signale

Sprachauswahl, Geratename,
Schnittstellenkonfiguration

individuelle Einstellung des gewunschten Startmenus
(z.B. Start direkt im Prufauswahlmeni Gber Barcode)

manuell Gber Auswahlfenster, prozesssicher tber
Barcode- oder Tastatur, Uber digitale Schnittstelle
oder durch Auslesen eines Ubergabefiles

Dummyprufung wird gemal3 Konfiguration
automatisch angefordert (z.B. bei Programmestart,
bei Benutzerwechsel, Uber digitale Schnittstelle, nach
einer bestimmten Anzahl von Prufobjekten, zu einer
bestimmten Uhrzeit oder nach einem Zeitintervall)

individuelle Einstellung der Verriegelungsoptionen
(wahrend der Prtfung, bei Gut, bei Schlecht, ...)

Spezielle Startautomatik in 4-Leiter-Technik. Der
Start der Prufung (Einschalten der Prifspannung)
erfolgt erst, wenn beide Prufpistolen sicher
kontaktiert sind (abh. von den Prifarten)

Start der Prufung erfolgt durch das Schlie3en des
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Starttaster am Gerat:

Start Uber Kontaktierungstuberwachung *:

Start Uber serielle Schnittstelle:

Start Uber digitale Schnittstelle:

Startoptionen:

Schnittstellen:

ETL-Interface / Digital-10:

RS232 / LAN PC-Schnittstelle*:

CAN Interface:

LAN Schnittstelle*:

USB Anschluss*:

VGA-Anschluss*:

* Die verbauten Schnittstellen sind abhdngig von der
Bedienvariante, siehe Schaubild "Bedienvarianten und
Schnittstellen”

Anschlusse - Sicherheitskomponenten:

Signalleuchten:

Sicherheitskreis:

Prufkafigs
Start der Prufung erfolgt durch Taste an der
Geratefront

Start erfolgt nur, wenn die Kontaktierung erfolgt ist
(Source und Sense verbunden) und kein Kabelbruch
vorliegt - permanete Uberwachung

Start erfolgt durch Ubergeordnete Steuerung (SPS
oder PC)

Start Uber digitales 10 wie z. B. SPS, Fu3schalter,
Taster, etc. ...

individuelle Einstellung der Startmodi

(*) patentiert:
Die ETL Kontaktierungsiiberwachung (KU) ist ein
patentiertes Verfahren:

100 11 466.0 und 100 11 345.1
07 105 568.8 und 01 105 567.0

Deutsche Patente:
Europdische Patente:

Start, Stopp, Ergebnis GUT, Ergebnis FEHLER und
Prafung lauft, uvm. (alle digitalen Ausgange sind mit
verschleil3freien Halbleiterbausteinen ausgefuhrt)

Fernsteuerschnittstelle fur kundeneigene
Applikationen oder fir Datenmanagement-Paket ETL
DataView

zur Erweiterung des Prufsystems fur erganzende
Features und weitere ext. Ausbaustufen

zum Anschluss an das kundeneigene Netzwerk, z.B.
zur Ablage der Prifergebnisse, abhangig von der
Bedienvariante

zum Anschluss weiterer Speichermedien sowie
Tastatur und Maus, abhangig von der Bedienvariante

zum Anschluss eines externen Bildschirms, nur X6-
und X8-Variante

Anschluss einer Signalleuchtenkombination
(gran/rot) gemald EN 50191

Durch entsprechende Verdrahtung lassen sich
kundenseitig 3 verschiedene, normgerechte
Sicherheitskreise realisieren:

- Prifen mit Prufpistolen
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USER-Interface / Digital-10, optional:

Analog-10, optional:

Frequenz-10, optional:

- Prafen mit Sicherheitsprufkafig /
Zweihandbedienung

- Prifen in einer Automatisierungslosung /
Fertigungsstralle

digitales Interface fur frei progammierbare Ein- und
Ausgange (alle digitalen Ausgange sind mit
verschleil3freien Halbleiterbausteinen ausgefuhrt)

4 analoge Inputs zum Erfassen von analogen
Signalen (0- 10V DC)
2 analoge Outputs (D/A), z.B. fur Ergebnismonitoring

4 Frequenzeingange zum Erfassen von Drehzahlen
und deren Drehrichtung

Gerateanschliisse - zur Kontaktierung des Prifobjekts (CCC):

DUT*: Anschluss L1/
Widerstand

2-polige HV-Buchse:
HV1/L1/R1.1

DUT*: Anschluss L2 /
Widerstand

2-polige HV-Buchse:
HV1/L2/R1.2

DUT*: Anschluss PE -
Netzanschluss

2-polige HV-Buchse:
HV2 / PEX

* Device Under Test

Herausgeber
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ETL Pruftechnik GmbH
Hauptsitz / Headquarter
LembergstralRe 23

70825 Korntal-Mlnchingen

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.
Frahere Versionen kénnen unter info@etl-prueftechnik.de angefragt werden / Earlier versions can be

requested at info@etl-prueftechnik.de.

Versionsnummer: 4.0
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